




1. Seperate hinge covers from hinges.

Instrucciones de instalación del 
asiento Taryn   TM

SP

2. Humedezca los accesorios de plástico 
roscados con agua y presiónelos hacia abajo 
en los orificios de la taza que se muestran. 
Asegúrese de que la brida del accesorio esté 
en el lado superior y al ras de la superficie de 
la taza.Ensamble los tornillos y las bases de la 
bisagra como se muestra.

3. No apriete completamente los tornillos 
para permitir realizar el ajuste en el paso 5.

3. Instale el asiento y colóquelo a presión en 
su lugar.

6. Una vez que el asiento esté encajado en 
la posición deseada en la taza, levante el 
asiento de las bisagras presionado los dos 
botones juntos y levantando el asiento, como 
se muestra.

7. Con el asiento retirado, asegure las 
bases de la bisagra apretando los tornillos.
Asegúrese de apretar los tornillos lo 
suficientemente de modo que las bases de 
la bisagra no giren ni se deslicen fácilmente.

8. Ensamble las cubiertas de la bisagra sobre 
las bases y vuelva a montar el asiento como 
se muestra. Ahora, el asiento está 
completamente instalado y listo para usarse.

¡DETÉNGASE! No regrese a la tienda.
Para obtener ayuda, llame al Servicio 
al Cliente de Jacuzzi al: 
1-800-288-4002
Disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m.
 a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

5. Ajuste el asiento para que encaje con el 
borde de la taza.
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Advertencia：
Usar un limpiador abrasivo (tal como un limpiador para taza de inodoro) en el asiento, cubierta del asiento, bisagras o cubiertas de 
bisagras puede provocar daños. Si alguno de estos componentes entra en contacto con dicho limpiador, use una esponja o trapo 
húmedo para limpiar de inmediato.

Referencia
Piezas/
Aditamentos

Descripción
Cantidad

a b dc

Bisagra Cubierta de la bisagraTornillo

2 2 2 2

Herramienta útil:

Destornillador PhillipsAccesorio del tapón

Guarantee:
Este producto está cubierto por una 
garantía de un año. 


